Sammanstillning av dricksvattenkvalitet 2024-Brattfors

Vattenprovtagningarna ar utforda vid Brattfors vattenverk och hos anvédndare 1 tillhérande distributionsomrade. I tabellen anges gransvérden
enligt Livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) vid aktuell provtagningspunkt, dricksvattnets normala variation samt

om analyser av dricksvattnet visar pa nagra betydande avvikelser.

Mikrobiologisk Enhet Gransvarde vid | Gransvéarde hos | Analysresultat (normal | Avvikelse av | Kommentar
parameter vattenverk anvandare variation) betydelse
Escherichia coli (E. antal/100 Pavisad Pavisad Vattenverk <1 Nej Parametern indikerar fekal paverkan fran mdnniskor
coli) ml Anvéndare <1 eller djur, till exempel via avlopp eller naturgddsel.
Intestinala Antal/100 Pévisad Pévisad Vattenverk <1 Parametern indikerar fekal paverkan fran mdnniskor
Enterokocker ml Anvéndare <1 eller djur, till exempel via avlopp eller naturgodsel.
Koliforma bakterier | Antal/100 | Péavisad Pavisad Vattenverk <1 Nej Parametern indikerar i férsta hand ytvattenpdverkan,
ml Anvéndare <1 men en fekal paverkan fran mdnniskor eller djur, till
exempel via avilopp eller naturgodsel, kan inte
uteslutas.
Odlingsbara Antal/100 | Ingen onormal Ingen onormal Vattenverk <1 - 35 Ja, se Parametern indikerar sadan pdaverkan frdn vatten eller
mikroorganismer ml forandring* forandring™® Anvéndare <1 - 140 notering 1 jord som normalt inte dr av fekalt ursprung.
22°C under
tabellen
Antal Antal/100 Ingen onormal Vattenverk<10 - 140 Nej Parametern indikerar mikrobiologisk tillviixt i
langsamvéxande ml forandring™® Anvindare <10 - 140 vattenverk och distributionsanliggning.
bakterier
Clostridium Antal/100 Pévisad Vattenverk <1 Nej Parametern indikerar fekal paverkan fran mdnniskor
perfringens ml Anvindare <1 eller djur, till exempel via avlopp eller naturgodsel.
Aktinomyceter Antal/100 100 <10 Nej Aktinomyceter kan vixa till i vattenverk och i
ml distributionsanldggningar. Dalig omsdttning av
dricksvattnet kan ge upphov till hoga halter.
Mikrosvamp Antal/100 100 <10 Nej Mikrosvamp kan vixa till i vattenverk och i
ml distributionsanldggningar. Dalig omsdttning av

dricksvattnet kan ge upphov till hoga halter.




Kemisk parameter Enhet Gréansvarde vid | Grénsvérde hos | Analysresultat (normal | Avvikelse av | Kommentar
vattenverk anvéandare variation) betydelse
Alkalinintet mg/l 48 - 65 Nej Grdnsvdrde finns inte. Alkalinitet dr ett matt pd vattnets
buffertkapacitet.
Hardhet °dH 1,2-1,3 Nej Grdnsvdrde finns inte. Mjukt vatten motsvarar 0—5 °dH.
Konduktivitet mS/m 2 500 21-24,1 Nej Konduktiviteten dr ett mdtt pa den totala halten losta
salter i dricksvattnet.
Lukt Tydlig Ingen Nej Lukt indikerar ndgon form av paverkan. Tydlig
frammande lukt indikerar att vattnet dr fororenat
Smak Tydlig Ingen Nej Smak indikerar nagon form av pdaverkan. Tydlig
frammande smak indikerar att vattnet dr fororenat
Smakprov utfors pa provtagningsplats, ej ackrediterad
analys.
pH 10,5 >6,5 och <9,5 Vattenverk 7,5 — 7,7 Nej pH som overskrider grinsvdirdet kan orsakas av
Anvindare 7,6 - 8 overdosering av beredningskemikalie vid vattenverket.
Turbiditet FNU 0,5 1,5 Vattenverk <0,1 Nej Turbiditet dr ett mdtt pa vattnets grumlighet och kan
Anviandare <0, 1 utgoras av organiskt och oorganiskt material.
Farg mg/l Pt 15 30 Vattenverk <5 - 8 Nej Vattnets firg kan bero pa organiskt (humus) eller

Anvindare <5

oorganiskt (ofta jirn) material. Firg over grinsvirdet
hos anvindaren kan uppkomma ndr utfillningar lossnar
fran ledningsnditet.




Kemisk parameter Enhet Gransvérde vid | Grénsvéarde hos | Analysresultat (normal | Avvikelse av | Kommentar
vattenverk anvéndare variation) betydelse

Bor mg/1 1,5 <0,3 Nej Halter dver grinsvirdet indikerar att ravattnet har
fororenats av industrier, till exempel sddana som
hanterar tvittmedel, eller fran avloppsvatten.

Jarn mg/1 0,1 0,2 Vattenverk <0,05 Ja, se Halter dver grinsvirdena kan forekomma naturligt i

Anvéndare <0,05 notering 1 ravatten, speciellt i grundvatten. Jirn kan ocksd
nedanfor tillforas dricksvatten fran utfillningar pd grund av
tabellen korrosionsangrepp pd stdl- och gjutjdrnsledningar.

Kalcium mg/1 100 6-6,6 Nej Halter over grinsvirdet kan orsaka utfdllningar i
distributionsanldggning, fastighetsinstallationer och
kdrl, sdrskilt vid uppvirmning, samt skador pd textilier
vid tvdtt.

Kalium mg/1 1-2 Nej Grdnsvdrde finns inte

Koppar mg/1 2,0 <0,02 Nej Den huvudsakliga kdllan till forekomst dr
korrosionsangrepp pd kopparledningar, speciellt i nya
fastighetsinstallationer, alternativt om vattnet dr varmt
eller stillastaende under en lingre tid.

Magnesium mg/1 30 1,5-1,7 Nej Magnesium kan forekomma naturligt i ravatten. Halte
over grinsvdrde kan ge smak.

Mangan pg/l 50 <0,02 Nej Mangan kan férekomma i ravatten pa grund av

naturligt forekommande Mangan i berggrunden.
Halter dver grinsvirdet kan medfora utfillningar i
distributionsanldggning och fastighetsinstallationer,
som ndr det lossnar firgar vattnet svart. Mangan kan
orsaka skador pd textilier vid tvdtt.




Kemisk parameter Enhet Grénsvarde vid | Gransvarde hos | Analysresultat Avvikelse Kommentar

vattenverk anvandare (normal variation) av
betydelse

Bromat pg/l 10 <3 Nej Bromat forekommer normalt inte i mditbara halteri
ravatten, men kan bildas vid desinfektion av vatten
som innehdller bromid

Fluorid mg/1 1,5 <0,05 Nej Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet.
Halter upp till grdnsvdrdet har normalt en positiv
effekt pa tandstatusen.

Klorid mg/l 250 31 Nej Halter over grinsvirdet kan ge smak. Halter over
gransvirdet kan forekommanaturligt i grundvatten i
form av relikt saltvatten (bildat under istiden).
Ravatten kan fororenas av vigsalt-

Sulfat mg/l 250 5,1 Nej Kan finnas i rdvattnet. Halter 6ver grdnsvdrdet kan
ge smak.

Oxiderbarthet mg/1 5,0 <1 Nej Den huvudsakliga kéllan till férekomst av organiskt

(COD-Mn) material i ravattnet. Halter éver gréinsvdrdet kan ge
lukt, smak och firg.

Ammonium (NH4) | mg/l 0,50 <0,02 Nej Halter dver gréinsvirdet kan finnas naturligt i
ravatten, men kan ocksad indikera att ravattnet har
fororenats av organiska eller oorganiska
godselmedel, avlopp eller industrier.

Nitrat (NO3) mg/1 50 3,5 Nej Halter dver grinsvirdet indikerar att ravattnet har
fororenats av organiska eller oorganiska
godselmedel eller aviopp.

Nitrit (NO2) mg/l 0,10 0,50 Vattenverk <0,003 Nej Férhéjd halt kan indikera paverkan av gédsel

Anvindare <0,003 och/eller aviopp.
Aluminium mg/l 200 Nej Kan forekomma naturligt i ravatten

<0,03




Kemisk parameter

Enhet

Gransvarde vid
vattenverk

Gréansvirde hos
anvandare

Analysresultat
(normal variation)

Avvikelse
av
betydelse

Kommentar

Natrium

mg/1

200

32

Nej

Halter dver grinsvirdet kan ge smak. Halter 6ver
gréansvirdet kan forekomma naturligt i grundvatten
i form av relikt saltvatten (bildat under istiden).
Rdvatten kan férorenas av végsalt.

Antimon

pg/l

10

<0,1

Nej

Halter dver grinsvirdet indikerar att ravattnet har
fororenats av industrier, soptippar eller liknande.
Antimon kan ocksad tillforas dricksvattnet frdan
material i fastighetsinstallationer.

Arsenik

pg/l

5,0

0,028

Nej

Halter dver grinsvirdet indikerar att ravattnet har
fororenats av industrier, till exempel dldre
anldggningar for trdimpregnering.

Bly

ng/l

5,0

0,098

Nej

Héga halter indikerar att ravattnet har férorenats
av industrier, soptippar eller liknande. En annan
kdlla till forekomst dr korrosionsangrepp pa
blyhaltigt material i fastighetsinstallation.

Kadmium

ng/l

0,50

<0,01

Nej

Halter overgrdnsvdirdet kan indikera att rdvattnet
har fororenats av industrier eller godningsmedel
En annan killa till forekomst i dricksvattnet dr
korrosionsangrepp pd fastighetsinstallationer.

Kvicksilver

pg/l

1,0

<0,01

Nej

Halter dver grinsvirdet indikerar att ravattnet har
fororenats av industrier, deponier eller liknande.

Nickel

pg/l

20

<0,2

Nej

Halter over grdnsvirdet kan indikera att rdvattnet
har férorenats av industrier. Nickel kan ocksa
tillforas dricksvattnet fran material i
fastighetsinstallationer.

Selen

ng/l

20

<1

Nej

Halter over grinsvirdet kan finnas naturligt i
rdvatten.




Kemisk parameter Enhet Gréansvérde vid | Gransvarde hos | Analysresultat (normal | Avvikelse av | Kommentar

vattenverk anvéndare variation) betydelse

Uran** ng/l 30 Uran finns naturligt i Sveriges berggrund och kan
[forekomma naturligt i grundvatten.

Cyanid pg/l 50 <0,01 Nej Halter over grdnsvirdet indikerar att ravattnet har
fororenats av industrier, soptippar eller liknande.

Radon Bq/l 100 Halter over grdnsvirdet kan férekomma naturligt i
grundvatten.

Vinylklorid ng/l 0,50 Total alfaaktivitet indikerar forekomst av naturligt
forekommande och/eller artificiella radionuklider i
dricksvattnet.

Bekdmpningsmedel | pg/l 0,10 <,0,01 - <0,015 Nej Lickage fran behandlad odling, dkermartk,

enskilda ogrdsbekdmpning av grusytor och liknande eller
oforsiktig hantering av bekdmpningsmedel kan
fororena ravattentdkter

Bekdmpningsmedel | pg/l 0,50 <0,05 Nej Lickage fran behandlad odling, dkermartk,

totalhalt ogrdsbekdmpning av grusytor och liknande eller
oforsiktig hantering av bekdmpningsmedel kan
fororena ravattentdkter

Bisfenol A pg/l 2,5 Férekommer i mdnga olika typer av produkter sasom
plastprodukter, epoxyfirg och epoxylim.

Bensen pne/l 1,0 <0,1 Nej Halter over grinsvirdet indikerar att ravattnet har

fororenats av industrier som anvinder bensen som
losningsmedel, av bensinldckage eller liknande.
Bensen kan tringa igenom vissa vattenledningsror av
plast.




Kemisk parameter

Enhet

Gransvarde vid
vattenverk

Gréansvirde hos
anvindare

Analysresultat (normal
variation)

Avvikelse av
betydelse

Kommentar

Tetrakloreten och
trikloeten (summan)

g/l

10

<1

Nej

Halter dver grinsvirdet indikerar att ravattnet har
fororenats av industrier, till exempel med losnings- och
avfettningsmedel frdn tvitt-, textil- eller metallindustri.

Trihalometaner
(summa THM-totalt)

g/l

100

7,4

Nej

Trihalometaner kan bildas i vattenverket och i
distributionsanldggningar ndr klorforeningar reagerar
med organiskt material och andra dmnen i vattnet, till
exempel brom.

1.2-dikloretan

ng/l

3,0

<0,5

Nej

Halter over grinsvirdet indikerar att ravattnet har
fororenats av industrier, bensinlickage eller liknande.

Benso(a)pyren

ng/l

0,010

<0,005

Nej

Halter over grinsvirdet indikerar att ravattnet har
fororenats av punktutsldpp frdn industrier, till exempel
anldggningar for trdimpregnering, eller genom mer
diffus paverkan fran olika kiéllor.

Summa PAH 4 st

ng/l

0,10

<0,02

Nej

Halter over grinsvirdet indikerar att ravattnet har
fororenats av punktutsldpp fran industrier, till exempel
anldggningar for trdimpregnering, eller genom mer
diffus paverkan fran olika kéllor.

PFAS4**

ng/l

<0,2

Nej

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser)
forekommer inte naturligt, utan bérjade framstillas i
mitten av 1900-talet. Pd grund av att de flesta
PFASdmnen dr svara att bryta ner finns de dverallt i
miljon.

PFAS21**

ng/l

100

<0,2

Nej

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser)
forekommer inte naturligt, utan bérjade framstdillas i
mitten av 1900-talet. Pd grund av att de flesta
PFASGmnen dr svdra att bryta ner finns de overallt i
miljon




Kemisk parameter

Enhet

Gréansvirde vid
vattenverk

Gréansvirde hos
anvandare

Analysresultat (normal
variation)

Avvikelse av
betydelse

Kommentar

Mikrocystin-LR**

pg/l

Mikrocystiner kan bildas av flera olika arter av
cyanobakterier som uppkommer i ytvatten i samband
med algblomning.

*Ingen onormal fordndring -Analysresultat bedoms utifrén normalt forekommande nivéer

**Gransvarde géller frdn och med 1:e januari 2026.

Notering avvikelse av betydelse: 1. Hog halt odlingsbara mikroorganismer 22°C hos anvéndare, spolning av ledningsnét gjordes och omprov visade pa tjénligt vatten.




